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구분 규격

Type B/B+

𝐼∆𝑛 30mA

동작전류
및

동작시간

완만한 지락 300mS for 300mA

급격한 지락

𝐼∆𝑛 300mS for 30mA

2𝐼∆𝑛 150mS for 60mA

5𝐼∆𝑛 40mS for 150mA

시험 규격
IEC 60364-7-712(2017)
KC 60947-2 부속서 M

주파수 대역 0~2kHz / 0~20kHz

동작 온도 -20~55℃

지락차단장치란?

지락차단장치를 사용해야하는 이유?

- 태양전지 발전설비의 직류 전로에 지락이 발생했을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치로써 지락차단장치는 센서, 신호처리, 차단기구를

연결하여 지락사고를 자동으로 차단하는 장치입니다.

- 태양광발전설비에 지락사고가 발생하거나 기생 커패시턴스에 의한 Stray Current가 클 경우 GPT 소손, 이중지락에 의한 화재, 인버터 IGBT 

소손, 출력손실, 감전사고 부식 등의 영향이 있습니다. 이러한 사고를 예방하기 위하여 설치하여야 합니다.

지락전류 신호처리장치

지락전류 센서 - Flux Gate CT01

지락전류 신호처리장치 - Residual Current Device02

형식 FG 8.2 FG 12 FG 20 FG 35 FG 45 FG 55 FG 72

크기 8.2mm 12mm 20mm 35mm 45mm 55mm 72mm

오차 Overall accuracy at IPN @ +25°C: ≤±0.5 %

주파수 Wide frequency bandwidth up to 100 kHz (- 3 dB) 

동작전원 Bipolar Power supply ±15 Volt

동작온도 -40 to +85°C

절연내력 Dielectric strength Primary/Secondary @ 50Hz, 1min 3 kV 지락전류 센서
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